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Producto Seguridad Instrucciones 
 

 

 

Products:  Pulsatrol MC9000 Series Controllers 

Model No.  Controller models:  MC9X, where X can be up to 7 alphanumeric characters overall;   

 

 

 

 
Cable de alimentación debe ser desconectado de la fuente de alimentación antes de abrir la caja del 
producto. 

 
Producto debe ser conectado según todos los códigos eléctricos aplicables. 

 
Potencia de entrada debe ser de 230VAC, monofásico. 

 

Personal de servicio capacitado es necesario para todas las conexiones eléctricas según los códigos 
locales.  Este producto no contiene ningún operador reparada. 

 

Dispositivos conectados a cualquier relé de conexión debe ser monofásico y clasificado para el mismo 
voltaje que la tensión de entrada al producto.  (e. g. 230VAC productos soportan relé 230VCA de 
dispositivos conectado exclusivamente). 

 

Cable de alimentación debe ser desconectado de la fuente de alimentación antes de abrir la caja del 
producto y realizar las conexiones eléctricas. 

 

Asegúrese de que los fusibles de repuesto coinciden con las clasificaciones indicadas a continuación.   
Fusible referencia: F1 F2 & tipo: 5A, IEC 60127-2 250 VAC • temporización T Fusible debe ser certificado y 
mismo tipo como el original. 

 

El producto debe conectarse a una rama de alimentación dedicada (es decir, su propio cableado, interruptor, 
etc.). 

 

En la instalación debe incluir un interruptor o disyuntor, marcado como dispositivo de desconexión de la 
unidad.  Debe ser en proximidad cercana a la unidad y fácilmente accesible por el usuario. 

 

Hardware de montaje del panel debe apoyar a 25 libras.  Para ubicaciones de los orificios, ver el patrón de 
agujeros de montaje en el manual del producto.     

 
Para protección adicional de su instrumento, se recomienda utilizar un protector contra sobretensiones.   

   

 

 
 

 

 

 EMP024 I10 

Dimensions 

 

 1.00 in. 

 

Custom Engineered Designs –  

Pre-Engineered Systems 

Series C 

Engineering Data 

Pump Head Materials Available: GFPPL 

    PVC 

    PVDF 

    316 SS 

Diaphragm:   PTFE-faced Hypalon-backed 

Check Valves Materials Available: 

 Seats/O-Rings:  PTFE 

    Hypalon 

    Viton 

 Balls:   Ceramic 

    PTFE 

    316 SS 

    Alloy C 

Fittings Materials Available:  GFPPL 

    PVC  

    PVDF 

Bleed Valve: Same as fitting and check valve 

selected, except 316SS 

Injection Valve & Foot Valve Assy: Same as fitting and check valve 

selected  

Tubing:    Clear PVC 

    White PE 

Important: Material Code - GFPPL=Glass-filled Polypropylene, 

PVC=Polyvinyl Chloride, PE=Polyethylene, PVDF=Polyvinylidene 

Fluoride, H=Hypalon like material. Viton is a registered trademarks of E.I. 

DuPont Company. PVC wettend and recommended for sodium 

hypochlorite.   

 

Pre-Engineered Systems  

Pulsafeeder’s Pre-Engineered Systems 

are designed to provide complete 

chemical feed solutions for all electronic 

metering  applications. From stand alone 

simplex pH control applications to full-

featured, redundant sodium hypochlorite 

disinfection metering, these rugged 

fabricated assemblies offer turn-key 

simplicity and industrial-grade durability. 

The UV-stabilized, high-grade HDPE 

frame offers maximum chemical 

compatibility and structural rigidity. Each 

system is factory assembled and 

hydrostatically tested prior to shipment. 
 

Specifications and Model Selection 
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