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Consignes de Sécurité de Produit 

 

 

Products:  Pulsatrol MC9000 Series Controllers 

Model No.  Controller models:  MC9X, where X can be up to 7 alphanumeric characters overall;   

 

 

 

 
Cordon d'alimentation doit être débranché de source d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier de 
l'appareil. 

 
Contrôleur doit être câblé selon les codes électriques.   

 
Puissance d'entrée doit être de 230 VCA monophasé. 

 

Un technicien qualifié est nécessaire pour toutes les connexions électriques conformément aux codes 
locaux.  Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'opérateur. 

 

Périphériques connectés à n'importe quel relais connexion doit être monophasé et évalué pour la même 
tension que la tension d'entrée au produit.  (e. g. 230VAC produits prennent en charge relais 230VAC de 
dispositifs connectés exclusivement). 

 

Cordon d'alimentation doit être débranché de source d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier de l'appareil et 
effectuer les branchements électriques. 

 

S'assurer que les fusibles de rechange correspondent les cotes indiquées ci-après.   Fusible référence : 
Type F1 F2 &: 5 a, CEI 60127-2 • 250 VAC • décalage T Fusible doit être certifié et de même type que 
l'original. 

 

Le contrôleur doit être raccordé à une branche d'alimentation dédiée (c'est-à-dire, sa propre électricité, 
disjoncteur, etc..). 

 

Un interrupteur ou un disjoncteur, marqué comme dispositif de coupure de l'appareil devrait être inclus dans 
l'installation.  Il doit être à proximité de l'appareil et facilement accessible par l'utilisateur. 

 

Matériel de montage de panneau devrait soutenir 25lbs.  Pour les emplacements des trous, voir le modèle de 
trou de fixation dans le manuel du produit. 

 

Pour une protection supplémentaire de votre instrument, l'utilisation d'un limiteur de surtension est 
recommandée.   

   

 

 
 

 

 

 

 
EMP024 I10 

Dimensions 

 

 1.00 in. 

 

Custom Engineered Designs –  

Pre-Engineered Systems 

Series C 

Engineering Data 

Pump Head Materials Available: GFPPL 

    PVC 

    PVDF 

    316 SS 

Diaphragm:   PTFE-faced Hypalon-backed 

Check Valves Materials Available: 

 Seats/O-Rings:  PTFE 

    Hypalon 

    Viton 

 Balls:   Ceramic 

    PTFE 

    316 SS 

    Alloy C 

Fittings Materials Available:  GFPPL 

    PVC  

    PVDF 

Bleed Valve: Same as fitting and check valve 

selected, except 316SS 

Injection Valve & Foot Valve Assy: Same as fitting and check valve 

selected  

Tubing:    Clear PVC 

    White PE 

Important: Material Code - GFPPL=Glass-filled Polypropylene, 

PVC=Polyvinyl Chloride, PE=Polyethylene, PVDF=Polyvinylidene 

Fluoride, H=Hypalon like material. Viton is a registered trademarks of E.I. 

DuPont Company. PVC wettend and recommended for sodium 

hypochlorite.   

 

Pre-Engineered Systems  

Pulsafeeder’s Pre-Engineered Systems 

are designed to provide complete 

chemical feed solutions for all electronic 

metering  applications. From stand alone 

simplex pH control applications to full-

featured, redundant sodium hypochlorite 

disinfection metering, these rugged 

fabricated assemblies offer turn-key 

simplicity and industrial-grade durability. 

The UV-stabilized, high-grade HDPE 

frame offers maximum chemical 

compatibility and structural rigidity. Each 

system is factory assembled and 

hydrostatically tested prior to shipment. 
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