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Instrucţiuni de Siguranţă Produs 

 

 

Products:  Pulsatrol MC9000 Series Controllers 

Model No.  Controller models:  MC9X, where X can be up to 7 alphanumeric characters overall;   

 

 

 

 
Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea 
incintei produsului. 

 
Controler trebuie să fi virate în conformitate cu toate codurile aplicabile electrice. 

 
Putere de intrare trebuie să fie de 230VAC monofazat. 

 

Servicii instruit personal sunt necesare pentru a face toate conexiunile electrice în conformitate cu codurile 
locale.  Acest produs conţine nici o piese de operatorul de funcţionare. 

 

Dispozitivele atașate la orice releu conexiune trebuie să fie singură fază şi evaluat pentru acelasi voltaj ca 
tensiunea de intrare a produsului.  (e. g. 230VAC produse de sprijin dispozitivele 230VAC releu de conectat 
exclusiv). 

 

Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea 
incintei a produsului şi de a face orice conexiunile electrice. 

 

Asiguraţi-vă că înlocuire sigurante meci rating indicate mai jos.   Fitil de referinţă: F1 & F2 tip: 5A, IEC 60127-
2 • 250 VAC • intervalul de timp T Siguranţă trebuie să fie certificate şi de acelaşi tip ca originale. 

 

Controller-ul ar trebui să fie conectat la o ramură de alimentare dedicată (adică, propriul cablare, 
intrerupatoare, etc.). 

 

Un comutator sau întrerupător, marcate ca unitate deconecta dispozitivul ar trebui incluse în instalarea.  
Acesta ar trebui să fie în imediata apropiere a unităţii şi uşor de atins de către utilizator. 

 

Panoul de montare hardware-ul ar trebui să sprijine 25lbs.  Pentru locaţii gaura, vedea modelul de Orificiu 
montare în produs manual. 

 

Pentru protecţie suplimentară a instrumentului tău, se recomandă utilizarea de un protector de 
supratensiune. 

   
 

 
 

 

 

 

 
EMP024 I10 

Dimensions 

 

 1.00 in. 

 

Custom Engineered Designs –  

Pre-Engineered Systems 

Series C 

Engineering Data 

Pump Head Materials Available: GFPPL 

    PVC 

    PVDF 

    316 SS 

Diaphragm:   PTFE-faced Hypalon-backed 

Check Valves Materials Available: 

 Seats/O-Rings:  PTFE 

    Hypalon 

    Viton 

 Balls:   Ceramic 

    PTFE 

    316 SS 

    Alloy C 

Fittings Materials Available:  GFPPL 

    PVC  

    PVDF 

Bleed Valve: Same as fitting and check valve 

selected, except 316SS 

Injection Valve & Foot Valve Assy: Same as fitting and check valve 

selected  

Tubing:    Clear PVC 

    White PE 

Important: Material Code - GFPPL=Glass-filled Polypropylene, 

PVC=Polyvinyl Chloride, PE=Polyethylene, PVDF=Polyvinylidene 

Fluoride, H=Hypalon like material. Viton is a registered trademarks of E.I. 

DuPont Company. PVC wettend and recommended for sodium 

hypochlorite.   

 

Pre-Engineered Systems  

Pulsafeeder’s Pre-Engineered Systems 

are designed to provide complete 

chemical feed solutions for all electronic 

metering  applications. From stand alone 

simplex pH control applications to full-

featured, redundant sodium hypochlorite 

disinfection metering, these rugged 

fabricated assemblies offer turn-key 

simplicity and industrial-grade durability. 

The UV-stabilized, high-grade HDPE 

frame offers maximum chemical 

compatibility and structural rigidity. Each 

system is factory assembled and 

hydrostatically tested prior to shipment. 
 

Specifications and Model Selection 
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