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ÚVOD 

Ovladaļ bojleru MicroVision Ś²zenĨ mikroprocesorem je navrģen ke sledov§n² a ovl§d§n² Celkov®ho 
mnoģstv² rozpuġtŊnĨch pevnĨch l§tek 1 se do ovladaļe zad§v§ pomoc² pŚedn²ho panelu. Pokud je 
hodnota pŚekroļena, otevŚe se odkalovac² ventil pomoc² ovl§dac²ho rel® upevnŊn®ho na panelu buŅ 
podle ļasov§n², souvisl®ho provozu nebo testov§n² a pŚidrģen². Voda v syst®mu s vyġġ²mi 
koncentracemi TDS je ze syst®mu ods§ta, coģ vede k doplnŊn² vody a sn²ģen² koncentrace TDS v 
bojleru.  

 

Systém MicroVision obsahuje pŊt (5) vĨstupn²ch rel® pŚiŚazenĨch n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

Relé 1 ï Odkalování 

Relé 2 ï Ļasovaļ #1 

Relé 3 ï Ļasovaļ #2 

Relé 4 ï Ļasovaļ #3 

Relé 5 - Alarm nebo ļasovaļ #4 (standardnŊ otevŚenĨ mrtvĨ kontakt) 

 

PRVKY MICROVISION 

 

Výstupní relé 
Ovl§d§n² ļtyŚ vĨstupn²ch rel® PřĉRUĻNĉ ï VYP ï AUTO (HOA) lze ovládat pomocí nabídky HOA. 

 

STAV RELÉ BARVA LED 

ZAP (VYNUCENO NA 5 MIN.) AMBER 

VYP ĻERVENĆ 

AUTOMATIKA ĂZAPñ ZELENÁ 

AUTOMATIKA ĂVYPñ VYP 
 

Vstupy: 
Syst®m MicroVision obsahuje 5 digit§ln²ch vstupŢ, kter® lze naprogramovat n§sleduj²c²m zpŢsobem: 
 

Programovatelné vstupy Vstup 1 Vstup 2 Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 

Hladina bubnu  X (ļasovaļ 2) X (ļasovaļ 3) X (ļasovaļ 4) X (Ļasovaļ 5) 

Vodn² mŊŚiļ kontaktn² hlavy X X X X X 

Vodn² mŊŚiļ Hallova efektu X        

vzájemná spojení         X 

 
Hladiny bubnu 
Pokud je vstup definován jako hladina bubnu, je napojen na odpovídající výstup relé. Pokud je 
napŚ²klad vstup #2 nastaven jako hladina bubnu, bude propojen k rel® ļ²slo dva a lze jej nastavit buŅ 
na deaktivaci relé nebo pouze k aktivaci alarmu.  
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Vzájemná spojení 
Systém MicroVision obsahuje moģnost propojen² mrtvĨm kontaktem u vstupu ļ²slo 5, kterĨ deaktivuje 

vġechny vĨstupn² ovl§dac² rel® pŚi indikaci podm²nky propojen². Vstup propojen² vyģaduje, aby bylo 
pomocn® rel® (nen² souļ§st² dod§vky) nainstalov§no do ovladaļŢ provozu bojleru a zpŢsob² uzavŚen² 
mrtvého kontaktu, pokud je bojler zapojenĨ a otevŚen² okruhu pokud je bojler vypnutý. Pokud je funkce 
propojen² ovladaļŢ zapnuta, na obrazovce se rozblik§ zpr§va alarmu ĂPropojen² zapnutoñ.  

 
   

Pokud existuje propojen² nebo jin§ podm²nka alarmu, budou ļtyŚi (4) LED diody 
blikat, dokud není podmínka alarmu odstranŊna.  
   

 
MŊŚiļ vody 
 KaģdĨ vstup lze naprogramovat jako vstupy vodn²ho mŊŚiļe, kter® jsou schopny ļten² mrtvĨch 
kontaktŢ vodn²ho mŊŚiļe. Vstup ļ²slo jedna lze nastavit na ļten² vodn²ho mŊŚiļe Hallova efektu. 
Programov§n² tohoto vstupu lze vyuģ²t k plnŊn² inhibitoru, stejnŊ jako ke spotŚebŊ celkov® vody. 
 

Relé alarmu (relé #5) 
 Systém MicroVision obsahuje samostatn® rel® s mrtvĨm kontaktem, kterĨ lze pouģ²t k interakci s 
vybaven²m ovl§d§n² procesu nebo vizu§ln²ch ukazatelŢ. Toto relé není napájeno a lze jej 
naprogramovat tak® jako ļasovaļ. 

 

Výstup 4 - 20 mA 
PŚipojte vybaven² 4 - 20 mA k pinŢm J8 (Obr. 7) + a -. Výstup 4 - 20 mA vyuģ²v§ napŊt² 24 VDC jako 
zdrojov® napŊt². Viz ļ§st ĂNab²dka vodivostiñ (strana 24) nastaven² a kalibrace vĨstupu 4 - 20 mA . 
Pokud se nach§z²te v reģimech ļasovan®ho testov§n² nebo testov§n² a pŚidrģen², bude vĨstup 4 - 20 
mA aktualizov§n pouze bŊhem doby testov§n² a dob pŚidrģen². BŊhem ļasŢ intervalŢ zŢstane vĨstup 
na posledn² hodnotŊ testov§n². 
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INSTALACE 
 

OtevŚen² krytu 
Povolte dva (2) zajiġŠovac² ġrouby a otevŚete pŚedn² kryt ovladaļe, pak povolte zajiġŠovac² 
ġroub vnitŚn² ļ§sti panelu a opatrnŊ odsuŔte panel doprava (Obr. 2).  
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Um²stŊn² 
Vyberte um²stŊn² pro upevnŊn², odpov²daj²c² uzemnŊnĨm elektrickĨm pŚipojen²m a pŚ²pojek 
potrubí. Doporuļujeme, aby byl ovladaļ upevnŊn na stŊnŊ nebo jin®m svisl®m povrchu s 
odpov²daj²c²m osvŊtlen²m na pŚ²jemn® ¼rovni. Ġablona otvorŢ pro upevnŊn² je dod§na s 
ovladaļem. Instalace mus² splŔovat vġechny n§rodn², st§tn² a m²stn² pŚedpisy. 

   
 VYHNŉTE SE UMĉSTŉNĉM, KDE BY BYL OVLADAĻ VYSTAVEN EXTRÉMNÍMU CHLADU 

NEBO TEPLU {M£Nŉ NEĢ -17,8 °C (0 °F ) NEBO VĉCE NEĢ 65 °C (150 °F)}, PřĉM£MU 
SLUNEĻNĉMU SVŉTLU, VIBRACÍM, VÝPARšM, KAPALINÁM NEBO EMI (RUĠENĉ 
ELEKTROMAGNETU, NAPř. SILN£ RĆDIOV£ RUĠENĉ A ELEKTRICKÉ MOTORY.) 

 
 

 

 
                            BEZPEĻNOSTNĉ OCHRANA POSKYTOVANÁ VYBAVENÍM MšĢE BħT NARUĠENA, 

POKUD JE VYBAVENÍ POUĢĉVĆNO ZPšSOBEM NEURĻENħM VħROBCEM.  
 

 

 
 

Obr. 3 
 

UpevnŊte ovladaļ pomoc² ļtyŚ (4) pŚipravenĨch otvorŢ (Obr. 3). 

        Hardware k upevnŊn² 
Obvykle pouģijte ıò (6 mm) nebo odpov²daj²c².  
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Instalace sn²maļŢ 
Ovladaļ je dod§v§n s tepelnŊ kompenzovanĨm nebo nekompenzovanĨm sn²maļem 
vodivosti (sonda). Sonda mus² bĨt um²stŊna v poloze, kde okolo a skrz sondu proch§z² 
odpov²daj²c² prŢtok (Obr. 4), aby byl ovladaļ schopen zobrazit spr§vn® mŊŚen². DvŊ 
elektrody sn²maļe mus² bĨt um²stŊny kolmo ke smŊru toku jak je uvedeno. 

 

 

 
Obr. 4 
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TYPICKÁ INSTALACE 

 

 

Obr. 5 
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INFORMACE O DšLEĢITħCH SYMBOLECH 
 

 

        Výstraha ukazuje podm²nku, kter§ mŢģe zpŢsobit poġkozen² jak na vybaven², 
        tak i obsluze. Dávejte velký pozor na jakákoliv varování. 

 Hlavn² zemnŊn² nap§jen² musí být pro bezpeļnĨ chod ovladaļe pŚipojeno k 
uzemnŊn². 

 

 

 UzemnŊn² krytu ï Zde pŚipojte zemn²c² dr§t vybaven² pro bezpeļnĨ provoz 
externích zaŚ²zen².  

 
 
 

 

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ 
 

OVLADAĻ JE NUTN£ ZAPOJIT V SOULADU SE VĠEMI PLATNÝMI ELEKTRICKħMI PřEDPISY. 
 
 

 

 
Elektronické vstupní obvody systému MicroVision jsou chr§nŊny pojistkami jak na f§zovĨch tak i 
nef§zovĨch vstupech pomoc² vymŊnitelnĨch pŊti amp®rovĨch pojistek (Obr. 6).  

 

Pro dodateļnou ochranu vybaven² je doporuļeno pouģit² ochrany proti pŚepŊt².  

 

 

Ovladaļ by mŊl bĨt pŚipojen k samostatn® vŊtvi nap§jen² (tj. ke vlastn²mu zapojen², 
jistiļi, a podobnŊ). Chcete-li dos§hnout nejlepġ²ch vĨsledkŢ, mŊlo by bĨt zemnŊn² 
nez§visl® (prav® zemnŊn²), ne sd²len®.  

 

 

 

Sp²naļ nebo jistiļ, oznaļenĨ jako spojovac² zaŚ²zen² jednotky by mŊl bĨt souļ§st² 
instalace. MŊl by se nach§zet v bl²zkosti jednotky a bĨt snadno dosaģitelnĨ obsluhou 

 

 

 
 
PŚedem zapojen® ovladaļe jsou dod§v§ny s uzemnŊnou nap§jec² z§strļkou se 3 dr§ty a 
uzemnŊnĨmi z§strļkami do z§suvky se 3 dr§ty pro zcela Ś²zen® linkov® napŊŠov® vĨstupy.  
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PřIPOJENĉ REL£ ZĆKLADNĉ DESKY 

 
Obr. 6 

 

Modely s trubkovĨm veden²m (zapojen² vysok®ho napŊt²) 
Ovladaļe s trubkovĨm veden²m obsahuj² otvory pro pevn® zapojen² pŚipojen² trubkovĨch veden².  
(Viz obr. 6) u vstupn²ch a vĨstupn²ch nap§jec²ch pŚipojen². Pouģijte pouze lanko 18 AWG (1,2 mm²) 
pro trubkov§ veden² nap§jen² a z§tŊģov§ pŚipojen². Zdrojov® (vstupn²) nap§jen² A/C je pŚipojeno 
pomoc² bloku termin§lu um²stŊn®m na zadn²m panelu oznaļen®m ĂA/C Powerñ (Obr. 6). Horn² ļ§st 
tohoto bloku termin§lu je vyj²mateln§ a umoģŔuje snadnĨ pŚ²stup ke tŚem (3) ġroubkŢm konektoru.  

 

 
UJISTŉTE SE, ZDA SE NAPŉTĉ NA OVLADAĻI SHODUJE SE VSTUPNĉM NAPŉTĉM.  
DOKUD NENÍ TATO PODMÍNKA OVŉřENA, NEZAPÍNEJTE NAPÁJENÍ. 
 

 
 
UjistŊte se, ģe jsou vġechna trubkov§ veden² vodotŊsn§. 
 

 
 

ĻtyŚi (4) termin§lov® bloky výstupních relé se nazývají: PL1 (odvzd), PL2 (Inhib), PL3 (Bio A), a 
PL4 (Bio B). Rel® odkalov§n² obsahuje pŚipojen² N.O. a N.C., ostatn² pouze N.O.  
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NĉZKONAPŉşOVĆ PřIPOJENĉ 
N²zkonapŊŠov§ pŚipojen² se nach§z² na n²zkonapŊŠov® z§kladn² desce (pŚedn² panel) (Obr. 7).  
Drát 22-24 AWG (76 mmĮ) pouģijte pro: pŚipojen² vz§jemnĨch spojen², hladiny bubnu, alarmu 
vyschnut² a mŊŚiļe vody. Tyto sign§ln² kabely je nutn® v®st oddŊlenŊ od nap§jec²ho veden². 

 

 
 

Obr. 7 
 

N²zkonapŊŠov® sign§ln² kabely, napŚ²klad mŊŚiļ vody mus² v®st oddŊlenŊ od 
napájecího vedení.  

 
Vstup pŚipojen² sn²maļe (sondy)  
Ovladaļ mŢģe bĨt dod§v§n s nerezovĨm sn²maļem vodivosti. PŚipojte dr§ty do vstupu ĂVstup 
sn²maļeñ jak je zobrazeno (Obr. 7).  

 
* Pokud pouģ²v§te sn²maļ bez tepeln® kompenzace, um²stŊte propojku mezi pŚipojen² 
GRN a WHT v bloku termin§lu VSTUP SNĉMAĻE. 
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Digitální vstupy  
 

Vstup # 1 
PŚipojte vodn² mŊŚiļ s mrtvĨm kontaktem ke konektoru J3 na horním panelu. Správné zapojení typu 
mŊŚiļe, s HallovĨm efektem nebo s kontaktn² hlavou naleznete na (Obr. 7).  
 

Vstup # 2 aģ # 4 
PŚipojte vodn² mŊŚiļ nebo sp²naļ hladiny bubnu ke konektoru J10 (Obr. 7). Jsou oznaļeny jako Vstup 
2, 3, a 4. Tyto jsou aktivnŊ uzavŚeny: uzavŚeny = n²zk§ ¼roveŔ; otevŚeny = ¼roveŔ je OK.  
 

Vstup # 5 
PŚipojte vodn² mŊŚiļ, sp²naļ hladiny bubnu nebo pomocn® propojovac² dr§ty mrtv®ho kontaktu ke 
konektoru J4  

 
Vstup propojení 
Doporuļujeme , aby byl pomocnĨ mrtvĨ kontakt pouģit k vypnut² vĨstupŢ pŚi vypnut² bojleru. 
PŚipojte detekļn² kabely ke konektoru J4 
(Obr. 7), chcete-li pouģ²t tuto vlastnost propojen². Tyto jsou aktivní - otevŚen®:  
otevŚenĨ = nepropojenĨ; uzavŚenĨ = Propojen² zapnuto. 
 

Relé alarmu 
Pouģijte konektor J5 ke pŚipojen² vybaven² hl§ġen² alarmŢ. Toto rel® se uzavŚe, kdyģ dojde k 
podmínce alarmu a otevŚe, pokud nejsou k dispozici ģ§dn® podm²nky alarmu. Viz PrŢvodce Śeġen²m 
probl®mŢ (strana 31) pro popis k·dŢ alarmu a jejich pravdŊpodobn® pŚ²ļiny. 

 

POPIS PřEDNĉHO PANELU 

 
 

Obr. 8 
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Pouģ²v§n² kl§vesnice 

 
NAHORU / DOLš -  Dvojit® funkļn² kl§vesy. Pouģ²vaj² se k vĨbŊru (zvĨraznŊn®ho) okna a ke 

zvyġov§n² a sniģov§n² hodnot. 
 

O    O  -   Programov§ kl§vesy se pouģ²vaj² pro rŢzn® funkce, v z§vislosti na aktu§lnŊ 

zobrazené obrazovce. Funkce kl§vesy se zobraz² nad kl²ļem na obrazovce. 
 

PROGRAMOVĆNĉ OVLADAĻE 
Strom nabídky 

 


