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1. Kurulum Yerleşimi:  Soğutma Kulesi 

 
 
 
 
1.1 Soğutma Kulesi 

KONTROL CİHAZININ, AŞIRI SOĞUK VEYA SICAK [<0°F  (-17.8°C) VEYA > 122°F 
(50°C)], DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞINLARI, VİBRASYON, BUHAR, SIVI VEYA EMI’YE 
(ELEKTROMANYETİK PARAZİT, YANİ GÜÇLÜ RADYO İLETİŞİMİ VE ELEKTRİK MOTORLARI) 
MARUZ KALACAĞI YERLERDEN KAÇININ. KONTROL CİHAZI ZARAR GÖREBİLİR VE 
GARANTİ GEÇERSİZ KILINABİLİR! 

 
1.1.1 Kurulum Notları 

1. Sensörleri (xe “sensörler”) veya numune akım akış gövdesini, kimyasal enjeksiyon 
noktasından ve kimyasal madde ile suyun tamamen karıştığı noktadan (bkz. Şekil 3) önceki 
bir noktaya kurun. 

2. Sensör elektrotlarının (“elektrotlar”) ölçüm yüzeyleri sürekli sistem suyunun içerisinde 
kalmalıdır. 

3. Giriş ve çıkış basıncı arasındaki fark, suyun sensörlerden (“sensörler”) geçmesini ve 
sensörlerin doğru okuma yapmasını sağlamak üzere 1 – 5 GPM (3,81 – 19,05 l/m) akış hızı 
sağlamak için yeterli olmalıdır. 

4. Çoğu solenoid valfinin kapanması için 7 psi (0,48 BAR) ile 15 psi (0,96 BAR) arasında bir 
basınç farkı (“fark”) gereklidir; bu mümkün değilse, blöf valfinin mevcut olması halinde sıfır 
basınçlı bir solenoid valfi kurun.  

5. Numune hattına kimyasal enjekte edilecekse, kimyasalların sensörlerin (“sensörler”) etrafında 
toplanmasını önlemek için her zaman bir geri kontrol valfi kullanın. 

6. Bir akış gövdesi veya numune akım gövdesi mevcutsa, bu hatların dışına asla bir blöf valfi 
(“blöf valfi”) kurmayın.  Sistem uygun blöfü elde edemeyecek ve kontrol cihazının okuma 
hassasiyeti etkilenebilecektir.  

TOPRAKLI ELEKTRİK VE TESİSAT BAĞLANTILARINA UYGUN BİR MONTAJ 
YERİ SEÇİN.  KONTROL CİHAZINI, UYGUN AYDINLATMA İLE VE RAHAT BİR 
SEVİYEDE BİR DUVARA VEYA KALICI BİR DİKEY DESTEĞE DİKEY OLARAK 
MONTE EDİN.  KURULUM, TÜM ULUSAL VE YEREL KANUNLARA UYGUN 
OLMALIDIR. 
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Şekil 3 – Normal Kurulum – Soğutma Kulesi 

 
1 İzolasyon Valfi 10 Isı Değiştirici 
2 Şamandıra Valfi 11 İletkenlik Sensörü 
3 Soğutma Kulesi 12 pH Sensörü 
4 Tambur Seviyesi (Norm.) 13 Redox (ORP) Sensörü 
5 Uzaktan erişim için bilgisayar 14 Rakor 
6 Akış Anahtarı 15 Kimyasal Besleme tankı 
7 Alarm 16 Besleme Su Pompası 
8 Blöf Solenoid Valfi 17 Su Sayacı 
9 Diren 18 Şebeke Suyu Girişi 

 
Standart akış gövdesi, polipropilen dolu dayanıklı camdan (GFPPL) imal edilmiştir. Akış 
hattına bağlantı 3/4” NPT (19.05 mm)’dir.  Tercih edilmesi halinde bir PVC kaynaklı 
mafsal yapılabilmesi için bir PVC dişli kayma adaptörü sağlanmıştır. 

 
1.2 Elektrik Kabloları 

ÜNİTE, TÜM GEÇERLİ ELEKTRİK KANUNLARINA UYGUN ŞEKİLDE KABLOLANMALIDIR. 
 
Kontrol cihazının elektronik devreleri, sigorta korumalıdır.  Ek olarak, her çıkış rölesi, röle 
panosunda (“röle panosu”) bulunan değiştirilebilir bir 5 amp sigorta ile ayrı ayrı korunmaktadır. 
Bir regülatör korumasının kullanılması önemle tavsiye edilmektedir!  Cihaz, aşağıdaki minimum 
gereksinimleri karşılamalıdır:  
Verim:   <1ns 
Enerji Dağılımı:  400 Jul 
EMI/RFI Gürültü Azaltımı: 5-35dB 
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Kontrol cihazı, kendi 15 amperlik güç prizine bağlanmalıdır (yani, kendi kabloları, şalteri, 
vb).  En iyi sonuçlar için, topraklama, paylaşımlı değil, bağımsız (gerçek toprak hattı) 
olmalıdır.  

 
Önceden kablolanmış üniteler, 1,8 m uzunluğunda 18 AWG (1.2 mm2) 3 telli topraklı elektrik 
kablosu ve tüm kontrollü hat voltaj çıkışları için iki adet açıkça işaretli 18 AWG, 3 telli duy 
kablolarıyla teslim edilmektedir. 
Ark elektrik ve yük bağlantıları için 16 AWG (1.5 mm2) veya 18 AWG (1.2 mm2) kablo kullanın. 
 

1.2.1 Kullanıcı Bağlantıları 
HAT VOLTAJI, ÖN PANELİN ARKASINDAKİ GÜVENLİK KAPAĞININ ARDINDA YER ALAN 
GÜÇ KAYNAĞINDA BULUNMAKTADIR.  HAT VOLTAJI AYRICA, ELEKTRİK KAPALIYKEN 
DAHİ, KUTUNUN ALTINDA YER ALAN RÖLE PANOSUNDA "RÖLE PANOSU" MEVCUTTUR.  
BAĞLANTILAR YAPILIRKEN ELEKTRİK BAĞLANTISI KESİLMELİDİR! 

 
1.2.1.1 Güç 

Kontrol cihazı, kendi 15 amperlik güç prizine bağlanmalıdır (yani, kendi kabloları, şalteri, 
vb).  En iyi sonuçlar için, topraklama, paylaşımlı değil, bağımsız (gerçek toprak hattı) 
olmalıdır.  

 Gelen J12 elektrik bağlantısını, kutunun altında yer alan Röle Panosuna bağlayın. Nötr akımı, 
“RTN” etiketli 1. konuma bağlayın.   
Toprak Hattını,                    topraklama sembolüyle etiketli 2. konuma bağlayın.   Hattı, “HOT” 
etiketli 3. konuma bağlayın.  Minimum 18 AWG (1.2 mm2) kablo kullanın. 
Kontrol devresi, sigorta korumalıdır.  Ek olarak, her çıkış rölesi, röle panosunda (“röle panosu”) 
bulunan değiştirilebilir bir 5 amp sigorta ile ayrı ayrı korunmaktadır (P/N: 05-051-82).  
 

ELEKTRİK VERMEDEN ÖNCE, KONTROL EDİLEN CİHAZLARIN BAŞLANGIÇTAN SONRA 
ETKİNLEŞTİRİLDİKLERİNDE ZARAR VEYA HASARA NEDEN OLACAKLARI BİR KONUMDA 
OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.  

 
 
1.2.1.2 Röle Bağlantıları 

Röle bağlantıları, J3, J4, J5, J6, J7, J8 ve J9’a yapılır.  Yalnızca 16 veya 18 AWG (1.5mm2 
veya 1.22mm2) kablo kullanın.  Hem normalde açık hem de normalde kapalı kontak 
mümkündür.  Kablolamayı tamamlamak için, öncelikle model numaranızı belirleyin.  Daha 
sonra röle konumlarını ve ilgili fonksiyonları not edin.  Blöf cihazınızı (örn, motorize bilyalı 
valf) uygun konuma kablolayın.  Tüm çıkışlara hat voltajı verildiğini ve 5A ile 
sigortalandığını unutmayın.  Pek çok motorize bilyalı valf, hem Normalde Açık (NO) hem de 
Normalde Kapalı (NC) terminallere bağlantı gerektirir.  
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1.2.1.3 Akış Anahtarı veya İçten Kilit 
Soğutma kulesi kapatıldığında çıkışları devre dışı bırakmak için, kontrol 
panelinden bir akış anahtarının veya yardımcı bir kuru temas cihazının kullanılması tavsiye 
edilir.  Bu bağlantı, tüm standart ünitelerde sağlanmaktadır. 

1.2.1.4 Sensör Bağlantıları 
Üniteler, fabrikadan tüm sensörleri (“sensörler”) önceden bağlanmış şekilde teslim 
edilmektedir. İzin verilmeyen sensörlerin kullanımı, garantiyi geçersiz kılacaktır. 

 

AC hat voltajı artışlarının uygun şekilde reddini, sensör EMI gürültü önlemesini ve kişisel 
güvenliği sağlamak için, kutu toprak hattı (GÜVENLİK TOPRAK HATTI) uygun şekilde 
kurulmalıdır.  HERHANGİ bir şüphe durumunda, kalifiye bir elektrikçiye danışın. 

 
1.2.1.5 Giriş/Çıkış Bağlantıları 

(Su Sayacı (Darbe Rölesi için) / Tambur Seviyesi / Alarm Kuru Temas / 4-20mA) 
Su sayaçları, tek noktalı tambur seviye sensörleri, kuru temas alarmı veya 4-20mA giriş veya 
çıkışları için dahili elektrik kablolama gerekmemektedir.  Bağlantı için aksesuar kabloları 
mevcuttur. 

1.2.1.6 Duylar 
CE dahilinde olmayan kontrol cihazları, standart olarak benzersiz bir önceden kablolu paketle 

sunulmaktadır.  Her kablo açıkça işaretlenmiştir ve kontrol edilecek harici elektrikli 
cihazların bağlanması için kolaylıkla erişilebilecek durumdadır.  
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* Sensörler ve Seri İletişim dışında, kutuya bağlı olarak gösterilen Kablolar aksesuardır ve 
ayrıca sipariş edilmelidir. 
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Şekil 4 
 

4 - 2 0 m A  Ç I K I Ş 4 - 2 0 m A  G İ R İ Ş  ( 9
D I N  C O N N . B Ü K Ü L Ü T E L 4  -  2 0  m A D I N  C O N N . B Ü K Ü L Ü

P I N  # Ç İ F T R E N G İ Ç I K I Ş L A R P I N  # Ç İ F T
1 1 K ı r m ı z ı O U T  # 1  ( + ) 1 1
2 1 S i y a h / K ı r m ı z ı O U T  # 1  ( - ) 2 1
3 2 B e y a z O U T  # 2  ( + )  o p s . 3 2
4 2 S i y a h / B e y a z O U T  # 2  ( - )  o p s . 4 2
5 3 Y e ş i l O U T  # 3  ( + )  o p s . 5 3
6 3 S i y a h / Y e ş i l O U T  # 3  ( - )  o p s . 6 3
7 4 M a v i O U T  # 4  ( + )  o p s . 7 4
8 4 S i y a h / M a v i O U T  # 4  ( - )  o p s . 8 4

T A M B U R  S E V İ Y E S İ  Ç U B U K L A R I  ( Y a l n ı z c a  9 5 0 0 K U R U  A L A R M  T
D I N  C O N N . B Ü K Ü L Ü T E L 4  -  2 0  m A D I N  C O N N . B Ü K Ü L Ü

P I N  # Ç İ F T R E N G İ Ç I K I Ş L A R P I N  # Ç İ F T
1 1 K ı r m ı z ı S E V İ Y E  # 1 1 1
2 1 S i y a h / K ı r m ı z ı S E V İ Y E  # 1 2 1
3 2 B e y a z S E V İ Y E  # 2 3 2
4 2 S i y a h / B e y a z S E V İ Y E  # 2 4 2
5 3 Y e ş i l S E V İ Y E  # 3 5 3
6 3 S i y a h / Y e ş i l S E V İ Y E  # 3 6 3
7 4 M a v i S E V İ Y E  # 4 7 4
8 4 S i y a h / M a v i S E V İ Y E  # 4 8 4

S U  S A Y A C I
D I N  C O N N . B Ü K Ü L Ü T E L H A L L K U R U

P I N  # Ç İ F T R E N G İ E T K İ S İ T E M A S
1 1 K ı r m ı z ı S A Y A Ç  # 1 + 5 V
2 1 S i y a h / K ı r m ı z ı S A Y A Ç  # 2 + 5 V
3 2 B e y a z S A Y A Ç  # 1  S I G . M E T E R  # 1
4 2 S i y a h / B e y a z S A Y A Ç  # 1  G N D . M E T E R  # 1
5 3 Y e ş i l S A Y A Ç  # 2  S I G . M E T E R  # 2
6 3 S i y a h / Y e ş i l S A Y A Ç  # 2  G R D . M E T E R  # 2
7 N / A M a v i Y O K Y O K
8 N / A S i y a h / M a v i Y O K Y O K

*  H A L L  E T K İ S İ  Y A L N I Z C A  9 3 0 0 / 9 5 0 0  S E R İ L E R İ N D E  M E V C U T T U R

K A B L O  B A Ğ L A M A  T A L İ M A T

C i h a z l a r ı n ı z ı ,  k o n t r o l  c
t a b l o l a r ı  k u l l a n ı n .  Ö n c
t a r a f ı n d a ,  c i h a z ı n ı z  i ç i
M E T E R S ”  D I N  k o n n e
t a k ı n .  D a h a  s o n r a ,  u y g
( 2 )  a d e t  K u r u  T e m a s l ı
S a y a ç l a r ı  T a b l o s u  –  K
Ö n c e l i k l e ,  b i r  B E Y A Z  
b ü k ü l ü  ç i f t i  b u l u n  v e  b
D a h a  s o n r a ,  Y E Ş İ L  v e
ç i f t i  b u l u n  v e  b u n l a r ı  S
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1.3 Ön Panel 
Diyagramı inceleyip, kontrol cihazının ön panelini tanımak için bir dakikanızı ayırın. 

 
Diyagram: Ön Panel  

Şekil 5 
 

1 Redox (ORP) Sensörü 10 Mantık Güç Anahtarı 
2 pH Sensörü 11 Kapak 
3 Güç LED Lambası 12 HOA Anahtarları 
4 Akış Anahtarı 13 Röle Göstergeleri 
5 Akış LED Lambası 14 Kilit Karşılığı 
6 Seviye LED Lambası 15 Tırtıllı Vida 
7 Alarm LED Lambası 16 Bükülü tel (CE olmayan Üniteler) 
8 Ekran 17 Numune Valfi 
9 Panel Vidaları 18 İletkenlik Sensörü 
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2. 9200 Serisi Kontrol Cihazı Kurulumu 
2.1 Başlangıç 

ELEKTRİK VERMEDEN ÖNCE, KONTROL EDİLEN CİHAZLARIN BAŞLANGIÇTAN SONRA 
ETKİNLEŞTİRİLDİKLERİNDE ZARAR VEYA HASARA NEDEN OLACAKLARI BİR KONUMDA 
OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. 

 
Not: Ünitenin, uzun bir süre için (2 haftadan fazla) elektrik bağlantısı kesilmişse, elektrik 
verildiğinde, ekranda bir yüzde değeriyle şarj edildiği görüntülenebilir. Yeterli şarja 
ulaşıldığında, ekran OTOMATİK OLARAK ANA MENÜYE geçecektir. 
Ünite, elektrik verildikten sonra bir başlatma işlemi gerektirir. Elektrik vermeden önce, kontrol 
edilen cihazların başlangıçtan sonra etkinleştirildiklerinde zarar veya hasara neden olacakları bir 
konumda olmadığından emin olun. Kontrol cihazı artık uygun bir yere kurulduğunda, Kontrol 
Cihazını BAŞLATIN. Kontrol cihazına elektrik verin ve Mantık Güç anahtarını açın. Güç LED 
gösterge ışığı yanacaktır.  Kontrol cihazına elektrik verildiğinde, MAIN MENU-DISPLAY 
DATA (aşağıda gösterilmektedir) görüntülenecektir: 
1. MAIN MENU-CONFIGURE görüntülenene kadar SCROLL DOWN 
düğmesine basın ve ENTER tuşuna basın.  
2. CONFIGURE-FACTORY REINIT görüntülenene kadar 
SCROLL DOWN düğmesine basın ve ENTER tuşuna basın. 

 3. Factory Re-Init Uyarısı görüntülenecektir. Uyarının sonuna kadar kaydırmaya devam edin ve 
daha sonra ENTER tuşuna basın. Fabrika Yeniden Başlatma işlemini yürütmek için ENTER 
tuşuna basın. Ünite, AUTO SCROLL’a dönecektir. MAIN MENU seçeneğine dönmek için 
HOME tuşuna arka arkaya basın. NOT: Fabrika yeniden başlatma işlemini tamamladıktan 
sonra kontrast ayarını düzeltmeniz gerekebilir! 

2.2 Menü Yapısı 
Kontrol cihazının menü yapısı ve donanımı, kullanıcı düşünülerek tasarlanmıştır.  
Kontrol cihazınızla birlikte gelen CD’de bulunan “MENÜ HARİTASI”, opsiyonlarıyla 

birlikte özel sisteminizi yansıtır. 
Display Data  Bu menü yalnızca sistem parametrelerini görüntüler. Bu menüde herhangi 
bir ayar veya düzeltme yapılmaz. Etkin durumda olan herhangi bir alarmla birlikte 
mevcut Sistem İletkenlik ve Sistem pH koşulları görüntülenir. 
 
Calibrate Sensor(s)  Bu menü, iletkenlik ve pH gibi analog giriş sensörü kalibrasyonu 
içindir.  Bu menüde, kullanıcıdan 2 veya 3 noktalı kalibrasyon seçmesi istenir.  Bir seçim 
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yapıldıktan sonra, kullanıcıdan LO, MID (3 noktalı seçilmişse) ve HI kalibrasyon 
solusyonu için değer girmesi istenir. 
Set Points and Alarms  Bu menüde, kullanıcıdan alarmlara ait ayarları ve sistemin 
çalışmasını kontrol eden ayar noktalarını girmesi istenir. 
Inhibitor Feed Set  Bu menüde, kullanıcıdan System Configure menüsünde seçilen 
inhibitör besleme moduna ait ayarları girmesi istenir. 
Biocide Programs   Bu menüde, kullanıcıdan biyosit program Zaman Rölesine ait tüm 
ayarları girmesi istenir. 
System Configure  Bu, genellikle başlangıç aşamasında yapılan ilk seçimdir. Bu menüde, 
kullanıcıdan özel uygulamaya göre sistem fonksiyonları ve seçeneklerini yapılandırması 
istenir. System Configure menüsü, günün saatleri, hafta, tarih, güvenlik kodu, izleme ayar 
noktası veya bağımsız yüksek/düşük alarm ayarı, ekran boşaltıcı, yükselme veya düşme 
ayar noktaları, iletkenlik skalası, inhibitör besleme modunun seçilmesi, su sayacı darbe 
toplayıcı ve analog çıktı seçimi gibi öğeleri içerebilir. 

2.3 Tuş Takımı İşletimi 
Tuş Takımı, kolay bir kullanıma sahiptir ve sizi kontrol cihazının tüm alt menü ve 
fonksiyonlarında yönlendirecektir.  Tuşlar hakkındaki bilgileri okurken tuşları denemekten 
çekinmeyin. Kontrol cihazına zarar vermezsiniz ve değerlerin de zaten daha sonra yeniden 
programlanması gerekecektir. 

Şekil 6 
 
Home Bir önce görüntülenen menüye dönmek için bu tuşa basın. 
Scroll Up/Scroll Down  Bazı menüler, birden fazla sayfa içermektedir. Görüntülenen 
menüdeki diğer öğeleri ortaya çıkartmak için iki kaydırma tuşundan birine basın. Başka 
seçenek mevcut değilse, Kaydırma Tuşlarına basıldığında hiç bir şey olmayacaktır. 
Kontrol cihazınızla birlikte verilen Menü Haritası, ek seçenekleri göstermek için hangi 
menülerde kaydırma yapılması gerektiğini gösterecektir. 
Contrast Up/Contrast Down  Görüntüleme ekranının kontrastını kontrol etmek için bu 
tuşlara basın. 
Arrows  Ok Tuşları, girdiğiniz çeşitli ayarlara ilişkin sayısal değerleri değiştirmek için 
kullanılır. Daha küçük sayıları seçmek için “aşağı” ve daha büyük sayıları seçmek için 
“yukarı” oku kullanın. 
Enter  Bu tuşun iki işlevi vardır: 

BİRİNCİ olarak, alt menünün içindeyken Enter Tuşuna basılması, seçimi 
etkinleştirecektir. İKİNCİ olarak ise, Ok Tuşlarıyla gerekli değer seçildikten sonra 
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Enter Tuşuna basılması, değeri “kilitleyecektir”. Daha sonra, o alt menüde (varsa) 
ayarlanacak bir sonraki değer görüntülenecektir. 

Language  Bu tuş, uluslararası müşterilerimiz için alternatif İspanyolca dili için kullanılır. 
İspanyolca, bu kontrol cihazlarında standart özellik olarak kuruludur. 
Help  Bu tuşa basıldığında, Enter, Home, Ok ve Kaydırma tuşlarının kullanımına ilişkin 
basit talimatlar görüntülenecektir. 
 
(Röleler) Relays (1-4)  Bu El/Kapalı/Otomatik (HOA) tuşları, menüler arasında 
kaydırma yapmadan, kontrol cihazının etkilediği pompa, solenoid valfler vb ekipmanların 
derhal kontrol edilmesini sağlar. Bir röleyi 5 dakika süreyle açmak için bir Röle Tuşuna 
bir defa basın (o tuşun altında sarı bir ışık görülecektir). Röleyi kapatmak için Röle 
Tuşuna bir daha basın (o tuşun altında bir kırmızı ışık görülecek ve tuşa bir daha basılana 
kadar röle kapalı kalacaktır). Röleyi otomatik kontrole döndürmek için Röle Tuşuna 
üçüncü kez basın (yeşil ışık, rölenin açık olduğunu belirtecek, hiç ışık olmaması ise 
rölenin etkinleşmediği anlamında gelecektir). 
 

2.4 Ekran Formatı 
Aşağıda, kontrol cihazınızın nasıl programlanacağına ilişkin ayrınılı bir örnek verilmiştir. Bu 
eksersizde ustalaştığınızda, kontrol cihazınızı spesifikasyonlarınıza göre ayarlamaya hazır hale 
geleceksiniz.  
ÖNEMLİ! Lütfen, tüm programlama talimatlarında, tuş takımı talimatlarının büyük 
harflerle –“ENTER”- ve ekranda görüntülenen öğelerin de büyük harflerle ve kalın 
olarak –“DISPLAY DATA”- sunulduğunu unutmayın. 
Bu eksersiz için, “DAY, WEEK, DATE ve TIME” (Gün, Hafta, Tarih ve Saat) ayarlarını 
yapacaksınız. 

1. Zaten görüntülenmemişse, MAIN MENU DISPLAY 
DATA görüntülenene kadar HOME tuşuna basın. 

 
2.  MAIN 

MENU 
CONFIGURE görüntülenene kadar SCROLL 
DOWN düğmesine tekrar tekrar basın.  ENTER 
tuşuna basın. 

 
3. CONFIGURE  DATE/DAY/TIME görüntülenecektir.  

ENTER tuşuna basın. 
 
4. DATE menüsü görüntülenecek ve “ay” seçeneği yanıp 

sönecektir. Geçerli ayı seçmek için ARROW (OK) 
tuşlarını 
kullanın.  
ENTER 
tuşuna 
basın. 

5. “Gün” yanıp sönecektir. Geçerli tarihi seçmek için 
ARROW (OK) tuşlarını kullanın.  ENTER tuşuna 

basın.“Yıl” yanıp sönecektir. Geçerli yılı seçmek için ARROW (OK) tuşlarını kullanın.  Tarih 
programlamasını tamamlamak için ENTER tuşuna basın. 
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6. SCROLL DOWN tuşuna basın. TIME menüsü 

görüntülenecek ve “saat” seçeneği yanıp 
sönecektir. Geçerli saati (24 saat) seçmek için 
ARROW (OK) tuşlarını kullanın. ENTER tuşuna 

basın. 
 

7. “Dakika” yanıp sönecektir. Geçerli dakikayı 
seçmek için ARROW (OK) tuşlarını kullanın. 
ENTER tuşuna basın. 

 
 
 
Biyosit Opsiyon E veya F kontrol cihazınızda mevcutsa, ayrıca “Hafta/Gün” ayarı da yapacaksınız. Aksi 
halde, “Date/Day/Time” yapılandırması yukarıdaki 8 adımda tamamlanmış olacaktır. 
 

 
9. SCROLL DOWN tuşuna basın. Week/Day 

menüsü görüntülenecek ve “1st week (1. hafta)” 
seçeneği yanıp sönecektir. 1., 2., 3. veya 4. haftayı 
seçmek için ARROW (OK) tuşlarını kullanın. 

ENTER tuşuna basın. 
 

 
10. “Gün” yanıp sönecektir. Haftanın istenen gününü 

seçmek için ARROW (OK) tuşlarını kullanın. 
ENTER tuşuna basın.  
 

Hiç bir şey yanıp sönmemelidir ve bu, Tarih, Gün ve Saat programlamasını tamamlamaktadır. 
Tebrikler, başardınız! Tüm menü programlama işlevleri bu şekilde çalışır. Programlama 
Prosedürü konusunda kendinizi rahat hissedene kadar bu eksersizi istediğiniz sıklıkta 
tekrarlamaktan çekinmeyin. Şimdi, MAIN MENU, DISPLAY DATA seçeneğine 
dönmek için HOME tuşuna arka arkaya basın. 
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3. 9300 ve 9500 Serisi 
Kontrol cihazı artık uygun bir yere kurulduğunda, elektrik verin ve güç anahtarını (“güç anahtarı” 
açık konuma getirin.  Güç LED (“LED”) gösterge ışığı yanacaktır.   

 

Şekil 7 
 

Kontrol cihazına elektrik verildiğinde, dahili teşhis testleri tamamlanana dek PLEASE WAIT ve 
SYSTEM WARMING UP ekranları; daha sonra ise MAIN MENU ekranı görüntülenir.  

 
Şekil 8 

 
 
Ekran (“ekran”) kontrastı ayar gerektiriyorsa, en iyi görüntüyü almak 
üzere ekranı ayarlamak için kontrol paneli tuş takımında yer alan 
“CONTRAST UP” ve “CONTRAST DOWN” tuşlarını kullanın. 
 
 
 
 

Tüm kontrol özellikleri için varsayılan değerler fabrikada ayarlanmıştır, ancak kontrol 
cihazınıza özel uygulamanıza uygun şekilde ince ayar yapmak isteyeceksiniz. 
 
ÜNİTEYE ELEKTRİK VERİLDİĞİNDE, MANTIK GÜÇ ANAHTARI KAPALI OLSA DAHİ, 
GÖVDENİN ALT TARAFINDA BULUNAN RÖLE PANOSUNDA HAT VOLTAJI MEVCUT 
OLACAKTIR. 

 
 

===== MAIN MENU ===== 

4 DISPLAY DATA 
 CALIBRATION 
 SETPOINTS 
 TIMERS 
 DATA COLLECT 
 CONFIGURE 

–––––––––––– 

SYSTEM WARMING UP 
 
SER558 
 
 
VERSION  SER558.2.00 
CHECKSUM 5886 
 
Press ENTER to Clear
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3.1 Menü Yapısı 

Kontrol Cihazının menü yapısı, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.  MAIN MENU yapı 
diyagramı, kontrol cihazındaki tüm alt menülerin ilk seviyesini gösterir.  Burada gösterilen tüm 
alt menüler, kontrol cihazınızda mevcut olmayabilir.  Kontrol cihazınızla birlikte gelen CD’de 
bulunan “MENÜ HARİTASI”, opsiyonlarıyla birlikte özel sisteminizi yansıtır. 

Şekil 9 

Menü yerleşimleri hakkında yardım için, lütfen kontrol cihazınızın literatür paketiyle 
birlikte verilen “Menü haritasına” bakınız. 

 
 Display Data – Tarih, saat, hafta numarası, yazılım versyionu, mevcut sensör okumaları, 

ayar noktaları, sistem alarmları ve zamanlı röleleri görüntüler. Veri ekranları arasında elle 
hareket etmek için [SCROLL] tuşunu kullanın.  Ekranların kilidini kaldırmak ve otomatik 
kaydırmaya izin vermek için [ENTER] tuşuna basın.  Bu menü yalnızca bilgi görüntüler.  
Bu menüde herhangi bir ayar veya düzeltme yapılmaz.  Tuş takımında beş dakika boyunca 
faaliyet olmaması durumunda, o anda etkin olan menüye bakılmaksızın, kontrol cihazı her 
zaman Display Data ekranlarına dönecektir. 

 Calibration  Bu menü, iletkenlik, pH ve ORP gibi analog giriş sensörü kalibrasyonu 
içindir.  Bu menüde, 1 veya 2 noktalı kalibrasyon seçebilirsiniz.  Bu menüde, kalibrasyon 
değerleri ve “LAST CAL” (Son Kalibrasyon) tarih damgası görüntülenir.  Ayrıca, mevcut 
değeri, taşınır bir test cihazının ölçümüne göre ayarlamak için “TUNE” özelliğini 
kullanabilirsiniz. 

 Setpoints -   Bu menüde, sistemin çalışmasını kontrol eden ayar noktalarına ve ilgili 
alarmlara ait ayarları girmeniz istenir. 

 Timers - Bu menüde, Zaman Rölesilerle ilgili ayarları girmeniz istenir.  Beş farklı Zaman 
Rölesi türü arasından seçim yapabilirsiniz. 

 Data Collection – Bu menüde, saha verilerini elle kaydedersiniz. 
 Configure (“System Configure) - Bu menüde, özel uygulamanıza göre sistem 

fonksiyonları ve seçeneklerini yapılandırmanız istenir.  System Configure menüsü, günün 
saati, tarih, güvenlik iletişimleri, teşhisler, zamanlı röleler ve fabrika yeniden başlatma gibi 
öğeleri içerir. 
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3.2 Tuş Takımı İşletimi 

Tuş Takımı, kolay bir kullanıma sahiptir ve sizi kontrol cihazının tüm alt menü ve 
fonksiyonlarında yönlendirecektir.  
Tuşlar hakkındaki bilgileri okurken tuşları denemekten çekinmeyin. Kontrol cihazına zarar 
vermezsiniz ve değerlerin de zaten daha sonra yeniden programlanması gerekecektir. 

Şekil 10 
                                                                                                                              
- Bir önce görüntülenen menüye dönmek için [HOME] tuşuna basın.  Çıkmak ve alanı 
düzenlemek için [HOME] tuşuna basın.  Bir ayarı reddetmek için [HOME] tuşuna basın. 

 

 

- Üçgen imleci veya “istem imlecini” bir sonraki satura götürmek için [SCROLL] tuşuna 
basın. 

 
 
 

- Ekranın kontrastını kontrol etmek için [CONTRAST] tuşuna basın.  [UP] tuşuna 
basıldığında ekran karanlıklaşacak, [DOWN] tuşuna basıldığındaysa aydınlanacaktır. 

 
 
 

- Ok Tuşları, girdiğiniz çeşitli ayarlara ilişkin sayısal değerleri değiştirmek için kullanılır.  
Daha küçük sayıları seçmek için [AŞAĞI] ve daha büyük sayıları seçmek için [YUKARI] 
oku kullanın. 

 
 
– Enter tuşunun üç işlevi vardır:   

• [SCROLL] tuşunu kullanarak imleci bir menü seçimine götürdükten sonra, 
yapmış olduğunuz seçimin alt menüsünü görüntülemek için [ENTER] tuşuna basın.  

• (Alt menü içinde), [SCROLL] tuşunu kullanarak imleci istediğiniz 
seçeneğe götürdükten sonra, seçimi düzenlemek için [ENTER] tuşuna basın 
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(imleç kaybolacak ve değiştirilecek değer ters dönecektir – siyah bir arkaplanın 
üzerinde beyaz bir karakter görüntülenecektir).   
• [UP] / [DOWN] ok Tuşlarıyla gerekli değeri değiştirdikten/seçtikten sonra, değeri 
kilitlemek için [ENTER] tuşuna basın.  İmleç ve seçilen değer normal şekilde 
görüntülenecektir.  

 
BİR ALANI DÜZENLEME İŞLEMİNİN ORTASINDAYKEN EKRANDAN ASLA ÇIKMAYIN!  
KONTROL CİHAZININ KESİNLİĞİ ETKİLENEBİLİR VE/VEYA KONTROL CİHAZI DOĞRU 
ŞEKİLDE ÇALIŞMAYABİLİR.  UNUTMANIZ HALİNDE, O MENÜYE GERİ DÖNÜP, 
PROGRAMLAMA İŞİNİ TAMAMLAMANIZ YETERLİ OLACAKTIR. 

 
– Basıldığında, kontrol cihazı, kontrol edilebilen girdilerin (örn, sistem iletkenliği, pH, ORP, 

vb) herhangi birinin kalibrasyonunu “TUNE” seçeneği ile kalibre edebileceğiniz bir 
CAL-TUNE menüsünü görüntüler. 

 

– Bu tuşa basıldığında, [ENTER], [HOME], [OK] ve [SCROLL] tuşlarının kullanımına 
ilişkin basit talimatlar görüntülenecektir.  

 - Bu El/Kapalı/Otomatik (HOA) tuşları, ekli pompa, solenoid valf, vb öğelere elektrik sağlayan rölelerin 
anında kontrol edilmesini sağlar.   
Bir röleyi 5 dakika süreyle açmak için bir [RELAY] tuşuna bir defa basın (o tuşun altında sarı bir ışık 
görülecektir).  Röleyi kapatmak için [RELAY] tuşuna bir daha basın (o tuşun altında bir kırmızı ışık 
görülecek ve tuşa bir daha basılana kadar röle kapalı kalacaktır). Röleyi otomatik kontrole döndürmek 
için [RELAY] tuşuna üçüncü kez basın (yeşil ışık, rölenin açık olduğunu belirtecek, hiç ışık olmaması ise 
rölenin etkinleşmediği anlamında gelecektir). 

3.3 Ekran Formatı 
Kontrol cihazının ekranları, yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı anlamanıza yardım 
edecek şekilde biçimlendirilmiştir. 

 Liste Alanı:  “TYPE:  28 DAY” 
Bir “ : ” içeren bir satır, değeri bir listeden seçim yaparak değiştirebileceğiniz anlamına gelir.  

 Değer Alanı:  “RUN TIME = 01:30” 
Ekranda “ = “ işareti içeren bir satır, değeri değiştirebileceğiniz anlamına gelir.  

 Alt Menü: “<PROGRAMS>” 
Ekranda “ <_> “ işareti içeren bir satır, erişilebilecek bir Alt Menü olduğu anlamına gelir. 

Aşağıda, her 3 alan türünü de gösteren bir örnek ekran verilmiştir: 

TIMER 1  R# 

4 TYPE: 28 DAY 
 RUN TIME  = 01:30 H:M 
 LOCK OUT  = 00:00 H:M 
 PRE Bleed  = 00:00 H:M 
 ↑ COND MIN = 0 
 ↓ ORP MAX = 0 
 <PROGRAMS>

Ekran Türü: 
“Timer 1 Kurulum” 

Alt Menü Alanı: “<_>”  
Alt Menüye erişmek için 
imleci bu satıra getirin ve 
[ENTER] tuşuna basın. 

Liste Alanı.  Disabled, Slaved to, Limit, 
Percent, %Post B.D, Pulse, Cycle ve 28 
day seçeneklerinden seçin. 

Değer Alanı.  Değerleri 
SS:DD şeklinde girin.

Değer Alanı.  20000’e kadar değer 
girin. 

Bu Zaman Rölesinin 
kontrol ettiği Röle no
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–––– SYSTEM CHANGES ––
–– 

HAVE BEEN MADE ! 

?? SAVE CHANGES ?? 

Press ENTER to SAVE 

Press HOME to ABORT

 

Şekil 11 
 
 

 
  

 
3.4 Değişiklik Doğrulama 

Kontrol cihazınızın menülerinden birinde her değişiklik yapışınızda, o menüden çıktığınızda bir 
değişiklik doğrulama ekranı görüntülenir.  Değişikliklerinizi kabul etmek için [ENTER] tuşuna 
basın.  Değişikliklerinizi reddetmek için [HOME] tuşuna basın.  

Şekil 12 
 

Değişikliklerinizi kabul ettiğinizde, değer değiştirilecek ve bir önceki menü görüntülenecektir.  
Değişikliklerinizi reddettiğinizde , menü değerleri, orjinal değerlerine döndürülecek ve menü 
yeniden görüntülenecektir.  Menüden çıkmak için [HOME] tuşuna basın. 

 
 
 

4. Alternatif Dil 
Kontrol cihazınızın alternatif diline geçmek için: 

 Gücü kapatın. 
 Kapağı açın ve ana panoda yer alan “S1” anahtarını bulun. 
 S1-1’i “ON” konumuna getirin. 
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 Gücü açın. 
 Bir “Factory Reinit” işlemi yapın, [SCROLL], [ENTER] tuşlarını kullanın ve aşağıdaki 

adımları izleyin 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrol cihazınız artık alternatif dilini görüntüleyecektir. 

 
 Kontrol cihazı Fabrika Varsayılan ayarlarına dönecektir. 
 
 

====== MAIN MENU ====== 

 DISPLAY DATA 
 CALIBRATION 
 SETPOINTS 
 TIMERS 
 DATA COLLECT 

4 CONFIGURE 
–––––– 

–––––– FACTORY INIT –––––– 
 

4 INITIALIZE to 
 FACTORY DEFAULTS 
 
 
 
 <ALARM INFO> 

–––––– CONFIGURE –––––– 

 DATE  TIME 
 SECURITY 
 COMMUNICATIONS 
 DIAGNOSTICS 
 RELAY  TIME 

4 FACTORY INITIALIZE 

–––––– FACTORY INIT –––––– 
 

FACTORY ReINIT WILL 
OVERWRITE ALL 

PREVIOUS SETTINGS 

 
 Press ENTER to ReINIT
 Press HOME to ABORT 
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5. Fabrika Varsayılan Değerleri 
Kontrol cihazınızda bu özelliklerin hepsi bulunmayabilir 

 
 

 
 

 9200 9300 9500 
SİSTEM İLETKENLİK SKALASI 5000 µS/CM 0-5000 (Hardware) µS/cm 0-5000 (Hardware) µS/CM 
Ayar Noktası Türü RISING/HI RISING/HI RISING/HI 
Ayar Noktası 1500 µS/CM 1500 µS/cm 1500 µS/CM 
Ayar Noktası Farkı 100 µS/CM 50 µS/cm 50 µS/CM 
Yüksek Alarm 1700 µS/CM 1700 µS/cm 1700 µS/CM 
Düşük Alarm 1300 µS/CM 1300 µS/cm 1300 µS/CM 
Alarm Sapma 200 µS/CM - - 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 
Limit Zaman Rölesi - 00:00 (HH:MM) 00:00 (HH:MM) 
Limit Zaman Rölesi Alarmı 
LED/RELAY/CALLBACK - YES / YES / YES YES / YES / YES 

Alarm Gecikmesi 00 Sec. 00 Sec. 00 Sec. 
TAKVİYE İLETKENLİK SKALASI - 0-2000 (Hardware) µS/CM 0-2000 (Hardware) µS/CM 
Ayar Noktası Formatı - CYCLES CYCLES 
Ayar Noktası Skalası 2000 µS/CM 0-2000 µS/CM 0-2000 µS/CM 

Ayar Noktası Aralıkları - '0-400 / 401-800 / 801-1200 / 
1201-1600 / 1601 

'0-400 / 401-800 / 801-1200 / 
1201-1600 / 1601 

Ayar Noktası Aralık Döngüsü - 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 Cycles 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 Cycles 
Ayar Noktası Farkı 0.4 Cycles 40 µS/CM 40 µS/CM 
Yüksek Alarm 700 µS/CM 840 µS/CM 840 µS/CM 
Düşük Alarm 500 µS/CM 360 µS/CM 360 µS/CM 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 
Alarm Gecikmesi - 00 Sec. 00 Sec. 
SİSTEM pH SKALASI 0-14 pH 0-14 pH 0-14 pH 
Ayar Noktası Türü RISING/HI RISING/HI DUAL 
Yüksek Ayar Noktası 7.2 pH 7.2 pH 7.8 pH 
Düşük Ayar Noktası - - 6.8 pH 
Ayar Noktası Farkı 0.2 pH 0.2 pH 0.2 pH 
Alarm Sapma 2.0 pH - - 
Yüksek Alarm 9.4 pH 8.3 pH 8.3 pH 
Düşük Alarm 5.4 pH 6.3 pH 6.3 pH 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 
Alarm Gecikmesi - 00 Sec. 00 Sec. 
Limit Zaman Rölesi 01:30 (HH:MM) 01:30 (HH:MM) 01:30 (HH:MM) 
Limit Zaman Rölesi Alarmı 
LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 

SYSTEM ORP SKALASI 0-1000 mV 0-1000 mV 0-1000 mV 
Ayar Noktası Türü FALLING/LOW FALLING/LOW FALLING/LOW 
Ayar Noktası  400 mV 400 mV 400 mV 
Ayar Noktası Farkı 50 mV 50 mV 50 mV 
Yüksek Alarm 500 mV 500 mV 500 mV 
Düşük Alarm 300 mV 300 mV 300 mV 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 
Alarm Gecikmesi - 00 Sec. 00 Sec. 
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 9200 9300 9500 
Limit Zaman Rölesi - 01:30 (HH:MM) 01:30 (HH:MM) 
Limit Zaman Rölesi Alarmı 
LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 

4-20mA GİRİŞ - 4-20 mA 4-20 mA 
Birim - NONE NONE 
Yüksek Alarm - 0 0 
Düşük Alarm - 0 0 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - BOTH/BOTH/BOTH BOTH/BOTH/BOTH 
Alarm Gecikmesi - 00 Sec 00 Sec 
4-20mA ÇIKIŞ 4-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 
Tür  Disabled disabled 
Skala None None None 

SEVİYE GİRİŞİ    
Tür - - Level 
Etkin - - Closed 
Süre - - 5 Seconds 
Röle Bağlantıları - - NO / NO / NO / NO / NO / NO
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - - YES / YES / YES 

AKIŞ GİRİŞİ    
Tür Flow Flow Flow 
Etkin Open Closed Closed 
Süre 1.5 Seconds 1.5 Seconds 1.5 Seconds 

Relay Links - YES / YES / YES / YES / YES / 
YES 

YES / YES / YES / YES / YES / 
YES 

Alarm LED/RELAY/CALLBACK - YES / YES / YES YES / YES / YES 

Zaman Rölesi    
Tür LIMIT DISABLED DISABLED 

ZAMAN RÖLESI: LIMIT    
Çalışma süresi 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 
ZAMAN RÖLESI: YÜZDE    
Yüzde 0% 0% 0% 
Yüzde Dakika 00:10 00:00 00:00 
ZAMAN RÖLESI: AKIŞ SONRASI 
YÜZDE    
Akış Yüzdesi 0% 0% 0% 

Azami Süre 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 

ZAMAN RÖLESI: DARBE    
Çalışma süresi 00:30 MM:SS 00:30 MM:SS 00:30 MM:SS 
Darbe Seti 10 10 10 
Su sayacı - One One 

ZAMAN RÖLESI: 28-GÜN    
Çalışma Süresi 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 01:30 HH:MM 
Kilitleme 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 
Akış öncesi 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 
ORP Maksimum - 0 mV 0 mV 
İletkenlik Minimum 0 µS/CM 0 µS/CM 0 µS/CM 
Program: Başlama Saati 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 00:00 HH:MM 
Program: Ay N/A EVERY MONTH EVERY MONTH 
Program: Hafta NO WEEK EVERY WEEK EVERY WEEK 
Program: Gün FRI NO DAY NO DAY 
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ZAMAN RÖLESI: DÖNGÜ    
Zamansız (Off Time) - 01:30 01:30  HH:MM 
Zamanlı (On Time) - 00:30 00:30  HH:MM 
Döngü/Gün - 12 12 
Program:  Ay - EVERY MONTH EVERY MONTH 
Program:  Hafta - EVERY WEEK EVERY WEEK 
Program:  Gün - NO DAY NO DAY 

ZAMAN RÖLESI: BAĞIMLI    
Röle Bağlantıları - NO / NO / NO / NO / NO / NO NO / NO / NO / NO / NO / NO

SU SAYACI    
Çoğaltıcı - 100 100 
Etkin CLOSED CLOSED Closed 
Süre .80 sec .80 sec .80 Sec 
Birim NONE GALLONS GALLONS 

GÜVENLİK    
Ana Şifre (NONE) (NONE) (NONE) 
Kullanıcı Şifresi (NONE) (NONE) (NONE) 
Kalibrasyon - NO NO 
Ayar Noktaları - NO NO 
Zaman Rölesiler - NO NO 
Veri Toplama - NO NO 

İLETİŞİM    
Baud Hızı 2400 19200 19200 
Aralık 1 minute 1 minute 1 minute 
Olay Kaynaklı - On On 
Modem Ayar Dizesi &FE0V0X4S0=1&D0 &FE0V0X4S0=1&D0 &FE0V0X4S0=1&D0 
Alarm LED/RELAY/CALLBACK N/A NO / NO / NO NO / NO / NO 
Callback: Etkin OFF OFF OFF 
Callback: Cihaz ID DEVICE0 DEVICE0 DEVICE0 
Callback: Uzak Numara (NONE) (NONE) (NONE) 
Callback: Çağrı Cihazı Numarası (NONE) (NONE) (NONE) 
Callback: Çağrı Cihazı ID ,1,2,3,4,*001*?*# ,1,2,3,4,*001*?*# ,1,2,3,4,*001*?*# 

FABRİKA BAŞLATMA    
Alarm LED/RELAY/CALLBACK - YES / YES / YES YES / YES / YES 
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6. Standart Sensörler: 
6.1 Soğutma Kulesi Sensörleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Yüksek Basınç Sensörleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASLANMAZ ÇELİK SENSÖR– Parça No. 04-
600-02 
Basınç Kapasitesi ……………..125 PSI (8.6 BAR) 
Sıcaklık Kapasitesi …………125º F (51.7º C) 
Sıcaklık Telafisi  ...45ºF (7.2ºC) to 105ºF (40.6ºC) 
Yapı …………………Cam Dolgulu Polipropilen S.S.

KARBON GRAFİT SENSÖR – Parça No. 04-035-
00 
Basınç Kapasitesi  ……………..125 PSI (8.6 BAR) 
Sıcaklık Kapasitesi …………125º F (51.7º C) 
Sıcaklık Telafisi .. 45ºF (7.2ºC) to 105ºF (40.6ºC) 
Yapı ………………..Cam Dolgulu Polipropilen Karbon Grafit  
Vida Boyutu………………….3/4" (19.05mm) NPT 
Hücre Sabit değeri………………..1.0 

pH SENSÖRÜ – Parça No. 04-040-00 
Çift Bağlantılı 
pH Aralığı ..................................pH 0 to 14 (Na+ < 0.1 N) 
Kesinlik ...................................................+/- 0.1 pH Birim 
Tepki Süresi  ..................................< 10 San. (%95 Tepki) 
Çalışma Sıcaklık Aralığı .....23º F (-5º C) - 176º F (80º C) 
Çalışma Basıncı Aralığı.........................100 psi (6.8 BAR) 

ORP SENSÖRÜ – Parça No. 04-045-00 
ORP Aralığı .....................................................0-1000 mV 
Tepki Süresi ...................................< 20 San. (%95 Tepki) 
Çalışma Sıcaklık Aralığı ... 23º F (-5º C) - 176º F( +80º C)  
Çalışma Basıncı Aralığı .. 50 psi (3.4 BAR) @ 176º F (80ºC)  
..................................... 100 psi (6.8 BAR) @ 77º F (25ºC) 
Referans Türü ............................................. Halka Seramik 
Referans Sensörü ........................................Polisakarid Jel, 
    Harici Solüsyon                              4 M KCl – AgCl ile 
............................................................................... doymuş

İLETKENLİK SENSÖRÜ – Parça No. 04-600-30 
Basınç Kapasitesi ……………….250 PSI (17.3 BAR) 
Sıcaklık Kapasitesi …………..32º F to 212º F (0º C to 100º C) 
Sıcaklık Telafisi ….45ºF - 105ºF (7º C to 40ºC) 
Yapı …………………..CPVS İzolatör ile Paslanmaz Çelik 
Hücre Sabit değeri ………………….1.5 
 

pH SENSOR – Part No. 04-048-00 
pH Aralığı …………………..pH 0 - 14 (Na+ < 0.1N) 
Kesinlik ……………………+ 0.1 pH Birim 
Tepki Süresi  …………….< 10 san. (%95 tepki) 
Çalışma Sıcaklığı …….23º F (-5º C) - 248º F (120º C) 
Çalışma Basıncı Kapasitesi …250 psi (17.3 BAR) 

ORP SENSÖRÜ – Parça No. 04-045-05 
ORP Aralığı ………………….0 - 1000mV 
Tepki Süresi  ……………...< 20 san. (%95 tepki) 
Çalışma Sıcaklığı ……...23º F (-5º C) - 248º F (120º C) 
Çalışma Basıncı Kapasitesi …..250 psi (17.3 BAR) 
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 Spesifikasyonlar 
(Fabrika ayarları, varsayılan değerlerdir) 

Genel 
Güç Girişi ..................................   90-250 VAC @ 50/60 Hz 100 VA. 
Kontrol Çıkışı ............................   Hat voltajı, röle başına 600 VA (5 amp / 120  

  VAC). 
Önceden kablolanmış gövde ..... NEMA 4X (IP65) uyarınca tasarlanmış, yüksek darbe 

dayanıklılığına sahip Polistiren™,  ve elektrik bağlantıları 
için uygun dökümlü duy kabloları ve döküm fişli elektrik 
kablosu. 

Gövde İletkeni .......................... NEMA 4X (IP65) uyarınca tasarlanmış, yüksek darbe 
dayanıklılığına sahip Polistiren, elle kablolama yapmak için 
fabrikada önceden delinmiş, kolay erişilebilir terminaller. 

Ekran ......................................... 2 satır, 16 karakterli, alfasayısal, aydınlatmalı LCD ekran 
9200, 64 X 128 piksel dot matrix arkadan aydınlatmalı ekran  
(20 karakterlik 8 satır), 9300 & 9500. 

Mantık Güç Anahtarı................. Ön panele gömme. 
H/O/A Anahtarları ..................... Ön panel tuş takımı. 
Kontrast ayarı ............................ Ön panel tuş takımı. 
Kilitlenebilir Görüntüleme Penceresi Standart 
Güvenlik Kodu .......................... Standard. 
Ortam......................................... Ortam sıcaklığı. 0°F (-17.8°C) - 122°F (50°C); bağıl nem 0 - 

%95. 
Boyutlar ..................................... Genişlik 10” (25.40 cm) x yükseklik 10” (25.40 cm) x 

derinlik 7.08” (17.98) 
Kontrol Cihazı Ağırlığı ............. Maks 18 lbs. (8.16 kg) 
Nakliye Ağırlığı......................... Maks 22 lbs. (9.98 kg) 
Akış Anahtarı veya Kilit ........... Bağlantı sağlanmıştır.  Kontrol cihazıyla birlikte monte akış 

anahtarı veya uzak akış anahtarı sipariş edilmemişse, 
fonksiyon selektör anahtarıyla etkinleştirilir. 

Girişler....................................... 8 analog ve 8 dijital (maksimum sayı – modele bağlıdır). 
Çıkışlar ...................................... 4 analog ve 7 röle (maksimum sayı – modele bağlıdır). 
 
İletkenlik İşlevi 
Sensör ........................................ 45°F (7.2°C) - 105°F (40.6°C) arası ısı telafili, hızlı 

boşaltımlı 3/4” (19.05 mm) cam dolgulu propilen akış ayağı.  
Basınç 125°F (51.7°C)’de 125 psi (8.6 BAR). 

Ayar noktası .............................. Fabrika ayarı, 1500 μS/CM’de yükselen, yükselen. 
Aralık......................................... 0 ile 500, 2000, 5000, 10.000 ve 20.000 arasında seçilebilir.  

Fabrika ayarı 5000 μS/CM. 
Kesinlik ..................................... ölçüm noktasında, sensor hariç, tüm skalanın +/- %1’i. 
Diferansiyel ............................... Ayarlanabilir. Fabrika ayarı, 9200 için 100 μS/CM,  9300 ve 

9500 için 50 μS/CM. 
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Yüksek/Düşük Alarm................ Ayarlanabilir.  Seçimli veya bağımsız izleme ayar noktası.  
Fabrika izleme ayar noktası +/- 200 μS/CM (9200).  Yüksek 
ve düşük alarm bağımsız ayarlanabilir (9300 & 9500). 

Limit Zaman Rölesi................... 1 dakikalık aralıklarla 23:59’a kadar ayarlanabilir.  Yalnızca 
alarm fonksiyonu. 

pH Spesifikasyonları 
Sensör ........................................ Mühürlü kombinasyon türü; 3/4” (19.05 mm) cam dolgulu 

propilen akış ayağıyla KCl-AgCl referansı, 176° F(80° C)’de 
100 psi (6.8 BAR). 

Ayar noktası .............................. Error! Bookmark not defined.(Kostik) Fabrika ayarı 
Yüksek 7.8 pH, Düşük 6.8 pH. 

Aralık......................................... 0 - 14 pH. 
Kesinlik ..................................... ölçüm noktasında, sensor hariç, tüm skalanın +/- %1’i. 
Diferansiyel ............................... 0,0 – 14,0 arası ayarlanabilir; fabrika ayarı 0,2 pH.  
Yüksek/Düşük Alarm................ Ayarlanabilir.  Seçimli veya bağımsız izleme ayar noktası.  

Fabrika izleme ayar noktası +/- 1 pH (9200).  Yüksek ve 
düşük alarm bağımsız ayarlanabilir (9300 & 9500) 

Limit Zaman Rölesi................... 23 saat 59 dakikaya kadar 1 dakikalık aralıklarla 
ayarlanabilir. Fabrika ayarı 1 saat 30 dakika. 

ORP Spesifikasyonları 
Sensör ........................................ Mühürlü kombinasyon türü; KC1- AgC1 harici yapı ile 

Polisakkarid Jel referansı. 3/4" (19.05 mm) cam dolgulu 
propilen akış ayağı ile birlikte verilir 77ºF (25ºC)'de 100 psi 
(6.8 BAR). 

Ayar noktası .............................. Azalan, 400 mV. 
Aralık......................................... 0 - 1000 mV. 
Kesinlik ..................................... ölçüm noktasında, sensor hariç, tüm skalanın +/- %1’i. 
Diferansiyel ............................... Ayarlanabilir; fabrika ayarı 50 mV.  
Yüksek/Düşük Alarm................ Yüksek ve düşük alarm bağımsız ayarlanabilir. 
Limit Zaman Rölesi................... 23 saat 59 dakikaya kadar 1 dakikalık aralıklarla 

ayarlanabilir. Fabrika ayarı 1 saat 30 dakika. 
LED Gösterge Işıklarının Özeti 
Güç Göstergesi ......................... Üniteye elektrik verildiğinde yeşil yanar. 
Akış Göstergesi ......................... Akış anahtarında akış olduğunda yanar.  

......................... YEŞİL - Akış olduğunu belirtir 

......................... KIRMIZI -  Akış olmadığını belirtir 

......................... OFF - Indicates disabled 
Seviye Göstergesi ...................... Seviye TAMAM ise YEŞİL (anahtar açık). 

.......................... Seviye düşükse KIRMIZI (anahtar kapalı). 
Alarm Göstergesi....................... Bir alarm durumu mevcut olduğunda kırmızı yanıp söner.  
Röle Göstergeleri....................... Kullanıcı tarafından açılmışsa SARI. 

......................... KIRMIZI -  Kullanıcı tarafından kapatılmışsa. 

......................... KAPALI -  Bir otomatik mod ve kontrol fonksiyonu 
otomatik olarak etkinleştirilmemişse. 

......................... YEŞİL - Otomatik olarak etkinleştirilmişse. 
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8. BAKIM 
Kontrol cihazınız için gerekli tek bakım, sensörlerin periyodik olarak temizlenmesi ve kalibre 
edilmesidir. Özel uygulamanızın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir düzenli bakım 
programı oluşturmanız tavsiye edilmektedir.  Tüm diğer servisler, yalnızca fabrikanın yetkili 
personelince gerçekleştirilmelidir.  Devre seviyesindeki bileşenlerde değişiklik veya müdahale olması, 
bu kontrol cihazı için yazılı veya zımmi tüm garantileri ve/veya üreticinin sorumluluğunu geçersiz 
kılacaktır.  

 

9. Röle Atamaları 
9.1 Soğutma Kulesi 

Model “C” (J3) 
[RÖLE1] 

“D” (J4) 
[RÖLE2] 

“E” (J5) 
[RÖLE3] 

“F” (J6) 
[RÖLE4] 

“G” (J7) 
[RÖLE5] 

“H” (J8) 
[RÖLE6] 

Model 

9210 Kule No.1 
Akım 

Zaman 
Rölesi 
No.1 

- - - - 9210 

9210X
A 

Kule No.1 
Akım 

Zaman 
Rölesi 
No.1 

Bio A - - - 9210XA 

9210X
B 

Kule No.1 
Akım 

Zaman 
Rölesi 
No.1 

Bio A Bio B   9210XB 

9220 pH Zaman 
Rölesi 
No.1 

- - - - 9220 

9220X
A 

PH Zaman 
Rölesi 
No.1 

Bio A - - - 9220XA 

9220X
B 

pH Zaman 
Rölesi 
No.1 

Bio A Bio B - - 9220XB 

9230 Kule No.1 
Akım 

pH Zaman 
Rölesi No.1 

- - - 9230 

9230X
A 

Kule No.1 
Akım 

pH Zaman 
Rölesi No.1 

Bio A - - 9230XA 

931X Kule No.1 
Akım 

Zaman 
Rölesi 
No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

- 931X 

932X Kule No.1 
Akım 

ORP 
Besleme 

Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

932X 

933XX
A 

Kule No.1 
Akım 

Asit Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

933XXA 

933XX
B 

Kule No.1 
Akım 

Asit Kostik Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

933XXB 

951X Kule No.1 
Akım 

Zaman 
Rölesi 
No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

- 951X 

952X Kule No.1 
Akım 

ORP 
Besleme 

Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

952X 

953XX Kule No.1 
Akım 

Asit Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

953XXA 



Pt.#72-900-28-07; 
Page 30 of 30.                                                          REV.: D07. 

A 
953XX
B 

Kule No.1 
Akım 

Asit Kostik Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

953XXB 

954XXA Kule No.1 
Akım 

pH Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

Zaman 
Rölesi No.4 

954XXA 

954XXB Kule No.1 
Akım 

Asit Kostik Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

954XXB 

955XX
A 

Kule No.1 
Akım 

pH ORP Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

Zaman 
Rölesi No.3 

955XXA 

955XX
B 

Kule No.1 
Akım 

Asit Kostik ORP Zaman 
Rölesi No.1 

Zaman 
Rölesi No.2 

955XXB 

956X Açık Döngü 
Akımı (Kule) 

Kapalı 
Döngü 
Akımı 

(Chiller). 

Zaman 
Rölesi No.1 

(Açık 
Döngü 

Sistemi) 

Zaman 
Rölesi No. 2 

(Kapalı 
Döngü 

Sistemi) 

Zaman 
Rölesi No. 3 

(Açık 
Döngü 

Sistemi) 

Zaman 
Rölesi No.4 

(Kapalı 
Döngü 

Sistemi) 

956X 

957X Kule No.1 
Akım 

Kule Akım 
No.2 

Zaman 
Rölesi No.1 
(Kule No.1) 

Zaman 
Rölesi No.2 
(Kule No.2) 

Zaman 
Rölesi No.3 
(Kule No.1) 

Zaman 
Rölesi No.4 
(Kule No.2) 

957X 
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